
Du kannst den seca TRU Companion problemlos auf eigenen Signage Displays oder digitalen Kundenstoppern 
verwenden. Einfach die seca TRU Companion App runterladen, installieren und schon stehen Dir alle Funktionen 
auf Deinem eigenen Display zur Verfügung.

Alle Vorteile – freie Geräteauswahl

Damit die seca TRU Companion App ihre voll Perfomance entfalten kann, 
beachte bitte die folgenden technischen Anforderungen

Systemvoraussetzungen

•	 Betriebssystem: Android Version 11 oder höher, um moderne Sicherheitsfunktionen, eine stabile 
Systemumgebung sowie die Kompatibilität mit aktuellen App-Frameworks sicherzustellen.

•	 Touchscreen: Ein kapazitiver oder alternativ infrarotbasierter Touchscreen wird vorausgesetzt. Der 
Touchscreen muss reaktionsschnell sein, um eine benutzerfreundliche Interaktion mit der App zu 
ermöglichen.Wir empfehlen ein Gerät mit Multi-Touch-Funktion, also einen Bildschirm, der mehrere 
Berührungen gleichzeitig erkennt.

•	 Netzwerkverbindung: Der Touchscreen muss über eine zuverlässige Netzwerkanbindung per WLAN (WiFi) 
oder LAN (Ethernet) verfügen, um die Kommunikation mit externen Systemen zu gewährleisten.

•	 Bildschirmauflösung: Die Bildschirmauflösung muss mindestens 1080 x 1920 Pixel (Full HD Hochformat) 
betragen, um eine klare Darstellung von Benutzeroberflächen, Animationen und Videos sicherzustellen.

•	 Arbeitsspeicher (RAM): Das Gerät muss mit mindestens 8 GB RAM ausgestattet sein, um eine flüssige 
Ausführung der seca TRU Companion App und eine stabile Performance auch bei aufwändigeren grafischen 
Inhalten zu gewährleisten. 

•	 Interner Speicher: Es wird ein interner Speicher von mindestens 128 GB benötigt, um die lokale Speicherung 
von Medieninhalten, App-Daten und Systemkomponenten zu ermöglichen. 

•	 Prozessor & Grafik: Prozessor mit hoher Taktfrequenz, leistungsfähige GPU

•	 Videowiedergabe – Codecs: Das System muss mindestens den Video-Codec H.264 unterstützen.

•	 Kühlung & Dauerbetrieb: Ausgelegt für 24/7-Betrieb ohne Performanceverlust. Wir empfehlen eine aktive 
oder intelligente passive Kühlung.

•	 Stromversorgung & Montage: Integriertes Netzteil ausgelegt für den Dauerstrombetrieb. Befestigung oder 
Standfuß nach Einsatzumgebung.

Für einen zuverlässigen und reibungslosen Dauerbetrieb empfiehlt es sich, Hardware zu wählen, die über 
die genannten Mindestanforderungen hinausgeht. Eine leistungsstärkere Ausstattung sorgt nicht nur für 
flüssige Abläufe, sondern bietet auch ausreichend Reserven für zukünftige Anforderungen und softwareseitige 
Erweiterungen.

Haftungsausschluss: Unsere seca TRU Companion App ist für eine optimale Nutzung auf von uns getesteter 
und empfohlener Hardware entwickelt. Sollten Sie eigene Geräte einsetzen, die nicht durch uns bereitgestellt 
oder geprüft wurden, bitten wir um Verständnis, dass wir in diesem Fall keine Verantwortung für die Darstellung 
oder Performance der Anwendung übernehmen können. Bei Fragen dazu beraten wir Sie natürlich gern.

seca TRU Companion App

Software
19 € monatlich 

Einrichtungsgebühr
439 € einmalig

 Preise gelten pro Lizenz für ein Display


